











Transplante
de piel.

REF 19872
Placa base variable para el Dermatoma 100
para reducir la anchura del corte a 75 mm.

REF 19871
Placa base variable para el Dermatoma 100
para reducir la anchura del corte a 50 mm.

REF 19887
Placa base variable para el Dermatoma 75
para reducir la anchura del corte a 50 mm.

REF 19886
Placa base variable para el Dermatoma 75
para reducir la anchura del corte a 25 mm.
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Mellador
Sistema para la expansién de la piel

Las secciones de piel extraidas con el dermatoma se
extienden sobre una placa portainjertos para mallador
conforme a los requisitos, y se presiona a través de un
par de rodillos con cuchillas y un rodillo de contrapresi-
6n del mallador.

Las perforaciones en la seccion de piel permiten ex-
pandir el injerto a lo ancho segun la placa portainjertos
para mallador utilizada.

La ampliacion de la superficie de la seccién de piel evi-
ta que el paciente tenga que someterse a extracciones
adicionales de piel. Los espacios abiertos en el injerto
de piel se cierran durante el proceso de la cicatrizacién.
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REF 1986nou
Mallador, sistema expansor de la piel
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Abrir el puente para retirar el rodillo con las cuchillas y sustituir-

lo por otro nuevo.

Si la presién del rodillo con las cuchillas sobre el rodillo opuesto
se ha ajustado correctamente, el injerto se pueden expandir a lo
ancho féacilmente.

Placa portainjertos para mallador

Mesh Board

Placas portainjertos para
mallador

1.5:1 placa portainjertos
3.0 :1placa portainjertos
6.0 : 1 placa portainjertos

Factor de
expansion
1501
3.0:1
6.0:1

uv*

20 Ex.
20 Ex.
20 Ex.

REF

1981
1982
2105

*UV: Unidad de venta



Fuente de alimentacién
Intervalo de velocidad

Velocidad méx. 40.000 rpm
Par de giro méx. 6 Ncm
Acoplamiento 1SO 3964

Peso 280 g, sin cable
Longitud del cable 3m

conmutable: 100V ~ /115V ~ /230 V ~, 50 - 60
500 40.000 rpm
Par de giro max. 6 Ncm
Acoplamiento del lado del ISO 3964
Dimensiones (Ax HxP) 120 x 180 x 115 mm

Acoplamiento
Velocidad

Anchura del corte
Profundidad del corte
Par de giro max.

Peso

@ del rodillo con cuchillas
Peso
Dimensiones (A x H x P)

En el folleto pueden aparecer representados productos que no estdn disponibles en todos los mercados.
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Implantes F2F S.A.
@ Av. Federico Lacroze 2478, 1°°E”
(1427 CABA - Repiblica Argentina
$ Tel-+~54(11 4775-0354
«f info@ihospitalarios.comuar
@ www.ihospitalarios.com.ar

I1SO 3964

14.000 rpm

25 mm , 50 mm, 75 mm, 100 mm
0,05 1,00 mm

6 Ncm

330g,420g,560g,700 g

30 mm
49 kg
210 x 195 x 110 mm
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