Sistema de Presion Negativa

extriCARE® 2400 A, ALLEVA MEDICAL

Caracteristicas principales.
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Caracteristicas del equipo.

Peso: 240 gr

Mowvilidad: Portatil con mochila de bolsa de tran Spore
Batena: Litio (recargable

Wodo de presion: Continua o intermitents
Dimensiones

Entracla
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Precauciones y advertencias.

Precaucion y cuidado especial que se deben tomar cuando se utiliza el
sistemna de Presion Negativa en heridas en las siguientes condiciones:

Sangrado vy Hemorragia
= Hemostasia, anticoaguiantes & inmibidores de plagueta
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Condiciones operativas.

Temperatura: +5°C

Humedad: 15% - BS%: no condensada
Opciones de presién; 40 mmHg - 140 mmHg
Fusible: 1

Tiempo de carga < 3.5 Hora
Rango de presion barométrica:
Temperatura de almacenamiento; - 10°(
Rango de altitud; <2000m

Proteccion de entrada; |PXI

Proteccidn contra descarga eléctricas: Clase ||
Proteccion al paciente: Tipo B

10 hPa 1060 hEA

Contraindicaciones.

El sistema extriCARE2400 escontraindicado
en la presencia de:

A, ALLEVA MEDICAL




